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Inställningar för lägsta hastighet:

Inställningar för undertryck:

Säkerhetsinformation:

LED `s 
indikerar

6 steg upp / ner
av 

fläkthastighet

Ratten för att 
justera

temperaturen
inställning

Ratten för att 
justera

fuktigheten
inställning

Rattar för att 
justera
hysteresen
inställning

Diagram: 

1. socket
2. elnätet 230 V
3. temperaturgivare
4. LED `s 6 steg
5. Ratt - fuktighet inställningar

6. Ratt - temperaturinställningar
7. / 8. Knoppar - hysteres 
inställningar

37

SWE

Inuti höljer för 
kretskortet finns en jumper, J1, som är det öppna standardläget. 
Transformatorn går ned till nivå 0. När J1 är stängd går transformatorn 
ned till nivå 1. Tillluftsfläkten går alltid ned till nivå 0.

Inställningar för undertryck 
eller förhållandet mellan frånluftsfläkt och tilluftsfläkt kompenseras alltid 
med ett steg och kan inte justeras. Exempel: frånluftsfläkt = nivå 6 och 
tilluftsfläkt = nivå 5. Det totala antalet anslutna fläktar får inte överstiga 
den angivna strömmen från enheten.

Fläktstyrningen måste anslutas till ett 
vanligt uttag med 10A eller 13A säkring. Om det är fel på apparaten, 
kontrollera säkringen först av allt. Koppla alltid bort strömmen innan du 
öppnar kontakten. Det är farligt. Det finns högspänning!



Instruktioner:

Transformator med manuella steg 2,5 A 7,5 A

Inledning:

Universell handbok för följande produkter:
- Stegtransformator (fläkt 1) 2,5 A 7,5 A
- Stegtransformator (fläkt 2) 2,5 A 7,5 A

Förklaring till de tillgängliga funktionerna, 
beroende på modell:

Temperaturinställningar:

Hysteresinställningar:
Den önskade hysteresen 

(kontrollintervallet) för temperaturen ställs in med knappen 
"hysteresinställningar". Vid liten hysteres på 1 °C är reglaget känsligt och 
styr fläkten från 0-100 % i detta 1 graders-intervall över det inställda 
värdet; vid stor hysteres på 8°C är fläkten långsammare.

Inställningar för luftfuktighet:
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Tack för ditt köp av denna stegtransformator. 
Stegtransformatorn styr fläkthastigheten i 6 steg; hastighetskontroll för 
temperatur (och luftfuktighet) för rum med ingående (och utgående 
luftflöde). Stegtransformatorn håller rumstemperaturen (och 
luftfuktigheten) konstant liksom undertrycket, vilket förhindrar dålig lukt 
från att spridas.

Anslut frånluftsfläkten till det vänsta uttaget, 
markerat med uttag fläkt, och i förekommande fall, tilluftsfläkten till det 
vänstra uttaget, markerat med intag fläkt. Installera temperatur- och 
luftfuktighetssonden, som levereras med en 4 m lång kabel, på den plats 
där du vill att mätning ska ske. Var noga med att inte placera sonden nära 
en värme- eller ljuskälla för att mätningen ska bli rättvisande.
Sonden levereras med en 4 m lång kabel som kan förlängas upp till 50 m 
vid behov. Kontrollera första att strömsladden är frånkopplad. Felaktiga 
anslutningar eller kortslutning leder till skador på känsliga processordelar! 
Anslut strömkabeln till ett vanligt uttag med 10A eller 13A. 
Stegtransformatorn startar först, vilket kan ta upp till 10 sekunder.

Önskad temperatur ställs in med 
knappen "temperaturinställningar". Styrenheten börjar reglera från inställt 
värde och avslutar med att lägga till det inställda hysteresvärdet. Därefter 
når fläkten 100% hastighet.

Önskad luftfuktighet ställs in 
med knappen "luftfuktighetsinställningar". Reglaget börjar reglera från det 
inställda värdet och vid en luftfuktighetsnivå på 10 rh når reglaget 100% 
av sin regleringsförmåga.









Instrucţiuni:

Manual pentru controler transformator cu trepte 
2,5 A, 7,5 A

Introducere:

Manual universal pentru următoarele produse:
- Controler transformator cu trepte (1 ventilator) 2,5 A, 7,5 A
- Controler transformator cu trepte (2 ventilatoare) 2,5 A, 7,5 A

Explicarea funcţiilor disponibile în funcţie 
de model:

Setarea temperaturii:

Setarea histerezisului:
Histerezisul dorit (intervalul de control) 

al temperaturii este setat cu ajutorul butonului „Setare histerezis”. La un 
histerezis mic de 1 °C, regulatorul este sensibil şi controlează ventilatorul 
în intervalul 0-100% la valoarea +1 °C peste valoarea de referinţă dorită, 
iar la un histerezis mare de 8 °C, ventilatorul funcţionează lent.

Nastavení minimální rychlosti:

Setarea umidităţii:

Nastavení negativního tlaku:

Bezpečnostní pokyny:

LED displej 
ukazovat

6 kroků 
nahoru / dolů

otáček 
ventilátoru

Knoflík pro 
nastavení

teplota
nastavení

Knoflík pro 
nastavení

vlhkost
nastavení

Knoflíky pro 
nastavení
hystereze
nastavení

Diagram:

1. zásuvka
2. síť 230 V
3. Teplotní čidlo kabel
4. LED `s 6 kroků
5. Knoflík - vlhkost nastavení

6. Knoflík - nastavení teploty
7. / 8. Knoflíky - nastavení 
hystereze

532

Umiditatea dorită este setată cu ajutorul 
butonului „Setare umiditate”. Regulatorul începe să regleze de la valoarea 
de referinţă, iar la 10 rh de umiditate în exces se află la 100% din puterea 
sa de reglare.

Vă mulţumim pentru achiziţionarea controlerului 
transformator cu trepte. Controlerul transformator cu trepte controlează 
turaţia ventilatorului în 6 trepte de temperatură (şi umiditate) în funcţie de 
controlerul de turaţie pentru încăperile cu admisie (şi evacuare) a fluxului 
de aer. Controlerul transformator cu trepte menţine constantă temperatura 
(şi umiditatea) ambiantă, precum şi presiunea negativă, pentru a 
împiedica ieşirea mirosului.

Conectaţi ventilatorul pentru aer evacuat în priza din 
stânga, marcată cu (ventilator de evacuare) şi, dacă există, conectaţi 
ventilatorul pentru aer admis în priza din dreapta marcată cu (ventilator de 
admisie). Instalaţi sonda de temperatură (şi umiditate), care este livrată 
pe un cablu cu lungimea de 4 m, într-un loc în care doriţi să efectuaţi 
măsurătoarea. Aveţi grijă să nu amplasaţi sonda în apropierea unei surse 
de căldură sau de lumină, pentru a obţine o măsurătoare precisă. Sonda 
este livrată cu un cablu de 4 m, care poate fi prelungit până la 50 m, dacă 
este necesar. Mai întâi, asiguraţi-vă că este deconectat cablul de 
alimentare. Conexiunile greşite sau scurtcircuitul deteriorează 
componentele sensibile ale procesorului! Conectaţi cablul de alimentare 
într-o priză uzuală de 10 A sau 13 A. Controlerul transformator cu trepte 
se va iniţializa, acţiune care poate dura până la 10 secunde.

Ve vnitřku krytu je na desce 
plošného spoje propojka (jumper) J1. Ve výchozím nastavení je spojený, 
což znamená, že měnič frekvence sníží rychlost na úroveň 0. Pokud je J1 
rozpojený, rychlost bude snížena na úroveň 1. Přívodní ventilátor bude 
vždy ztlumen na úroveň 0.

Nastavení negativního tlaku, 
resp. rychlost ventilátoru na přívodu vzduchu oproti rychlosti ventilátoru 
odvodu vzduchu je vždy o jednu úroveň vyšší. Toto nastavení není možné 
měnit. Příklad: ventilátor odvodu vzduchu = úroveň 6, ventilátor přívodu 
vzduchu = úroveň 5. Celkový počet připojených ventilátorů nesmí 
překročit specifikovaný proud ze zařízení.

Ovládání ventilátoru musí být 
připojeno k domovní zástrčce s jističem 10 A nebo 13 A. Pokud přístroj 
nepracuje správně, zkontrolujte nejprve jistič. Před otvíráním zásuvky 
vždy nejprve odpojte přívodní kabel. Hrozí nebezpečí. V zásuvce je 
vysoké napětí!

Temperatura dorită este setată cu 
ajutorul butonului „Setare temperatură”. Controlerul începe să regleze de 
la valoarea de referinţă şi sfârşeşte prin a adăuga valoarea histerezis de 
referinţă. Apoi va atinge turaţia de 100%.
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Anleitung:

Bedienungsanleitung Stufentransformer Regler 
2.5A, 7.5A

Intro:

Universelle Bedienungsanleitung für die folgenden Produkte:
- Stufentransformatorregler (1 Lüfter) 2.5A, 7.5A
- Stufentransformatorregler (2 Lüfter) 2.5A, 7.5A

Erklärung der Funktionen die je nach Modell zur 
Verfügung stehen können:

Temperatureinstellung:

Hysteresiseinstellung:
Am „Hysteresis setting“ Knopf wird die 

Hysterese (Regelbereich) der Temperatur eingestellt. Bei kleiner 
Hysterese von 1C° ist der Regler empfindlich und steuert den Ventilator 
vom 0-100% in diesem +1C° über den eingestellten Sollwert an, bei 
grosser Hysterese von 8C° spricht der Ventilator träge an.

Definição da velocidade mínima:

Feuchteeinstellung:

Ajuste da pressão negativa:

Notas de segurança:

LED `s indicam
6 passos para 

cima / baixo
da velocidade 
do ventilador

Botão para 
ajustar

a temperatura
fixação

Botão para 
ajustar

a humidade
fixação

Botões para 
ajustar
a histerese
fixação

Diagramа:

1. soquete
2. alimentação 230 V
3. sensor de temperatura
4. LED `s 6 passos
5. Botão - configurações de umidade

6. Botão - ajustes de 
temperatura
7. / 8. Puxadores - configurações 
de histerese
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Am „Humidity setting“ Knopf wird die 
gewünschte Feuchte eingestellt. Der Regler fängt vom eingestellten Wert 
an zu Regeln und ist bei 10rh Über-feuchte auf 100% seiner Regelleistung.

Vielen Dank für den Kauf des Stufentransformatorregler. 
Dieser regelt einen oder mehrere Ventilatoren in 6 verschiedenen 
Geschwindigkeitsstufen rauf und runter. Dabei hält er die Temperatur und 
(Feuchtigkeit) auf einem konstanten eingestellten Niveau. Der 
Innenraumdruck ist stets unter einem negativen Druck (Vakuum) damit 
keine Gerüche entweichen können mit einem Zuluft oder mehrere (Zu- 
und Abluftventilatoren).

Stecken Sie den Abluftventilator in die linke Steckdose 
bezeichnet mit (outtake fan) und je nach Ausführung ein Zuluftventilator in 
die rechte Steckdose bezeichnet mit (intake fan). Installieren Sie den 
Temperaturfühler oder (Feuchte & Temperaturfühler) die mit einem 4m 
langem Kabel versehen ist an eine Stelle wo Sie die Messung vornehmen 
möchten. Achten Sie darauf das diese nicht unmittelbar einer 
Wärmequelle oder Lichtstrahlen ausgesetzt ist, um eine möglichst genaue 
Messung der Raumluft zu erhalten. Im Sensorkabel herrscht eine 
Kleinspannung somit harmlos für das Umfeld. Sollte das Messkabel zu 
kurz sein, kann es bei Temperatursensoren bis auf 50 Meter verlängert 
werden. Achten Sie auf die Polarität und nehmen Sie dies unter 
Spannungsfreiem Zustand vor. Einen Fehlanschluss oder Kurzschluss 
wird empfindliche Prozessorteile im Gerät beschädigen!
Stecken Sie nun den Netzstecker in die Steckdose. Der Stufentransformer 
Regler initialisiert sich, dies kann bis zu 10Sekunden andauern.

Na estrutura interna na 
placa de circuito impresso existe um jumper J1, esta é a abertura padrão. 
O transformador desliga para o nível 0. Quando está o J1 está fechado, 
vai para o nível 1. A ventoinha de ar de alimentação irá sempre baixar 
para o nível 0.

O ajuste da pressão negativa 
ou a razão entre a ventoinha do ar de escape e o ar de alimentação é 
sempre compensado por um passo e não pode ser ajustado. Exemplo: 
ventoinha do ar de exaustão = nível 6 e ventoinha do ar de alimentação = 
nível 5. O número total de ventoinhas ligadas não deve exceder a 
corrente especificada no dispositivo.

O controlador da ventoinha deve ser 
ligado a uma tomada doméstica com um fusível de 10A ou 13A. Se 
houver uma falha no aparelho, verifique o fusível em primeiro lugar. 
Desligue sempre a alimentação antes de abrir a ficha. É perigoso. É Alta 
Tensão!

Am „Temperature setting“ Knopf wird 
die gewünschte Temperatur eingestellt. Der Regler fängt vom 
eingestellten Wert an zu Regeln und ist plus der eingestellten Hysterese 
auf 100% seiner Regelleistung.
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Anleitung:

Bedienungsanleitung Stufentransformer Regler 
2.5A, 7.5A

Intro:

Universelle Bedienungsanleitung für die folgenden Produkte:
- Stufentransformatorregler (1 Lüfter) 2.5A, 7.5A
- Stufentransformatorregler (2 Lüfter) 2.5A, 7.5A

Erklärung der Funktionen die je nach Modell zur 
Verfügung stehen können:

Temperatureinstellung:

Hysteresiseinstellung:
Am „Hysteresis setting“ Knopf wird die 

Hysterese (Regelbereich) der Temperatur eingestellt. Bei kleiner 
Hysterese von 1C° ist der Regler empfindlich und steuert den Ventilator 
vom 0-100% in diesem +1C° über den eingestellten Sollwert an, bei 
grosser Hysterese von 8C° spricht der Ventilator träge an.

Definição da velocidade mínima:

Feuchteeinstellung:

Ajuste da pressão negativa:

Notas de segurança:

LED `s indicam
6 passos para 

cima / baixo
da velocidade 
do ventilador

Botão para 
ajustar

a temperatura
fixação

Botão para 
ajustar

a humidade
fixação

Botões para 
ajustar
a histerese
fixação

Diagramа:

1. soquete
2. alimentação 230 V
3. sensor de temperatura
4. LED `s 6 passos
5. Botão - configurações de umidade

6. Botão - ajustes de 
temperatura
7. / 8. Puxadores - configurações 
de histerese
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Am „Humidity setting“ Knopf wird die 
gewünschte Feuchte eingestellt. Der Regler fängt vom eingestellten Wert 
an zu Regeln und ist bei 10rh Über-feuchte auf 100% seiner Regelleistung.

Vielen Dank für den Kauf des Stufentransformatorregler. 
Dieser regelt einen oder mehrere Ventilatoren in 6 verschiedenen 
Geschwindigkeitsstufen rauf und runter. Dabei hält er die Temperatur und 
(Feuchtigkeit) auf einem konstanten eingestellten Niveau. Der 
Innenraumdruck ist stets unter einem negativen Druck (Vakuum) damit 
keine Gerüche entweichen können mit einem Zuluft oder mehrere (Zu- 
und Abluftventilatoren).

Stecken Sie den Abluftventilator in die linke Steckdose 
bezeichnet mit (outtake fan) und je nach Ausführung ein Zuluftventilator in 
die rechte Steckdose bezeichnet mit (intake fan). Installieren Sie den 
Temperaturfühler oder (Feuchte & Temperaturfühler) die mit einem 4m 
langem Kabel versehen ist an eine Stelle wo Sie die Messung vornehmen 
möchten. Achten Sie darauf das diese nicht unmittelbar einer 
Wärmequelle oder Lichtstrahlen ausgesetzt ist, um eine möglichst genaue 
Messung der Raumluft zu erhalten. Im Sensorkabel herrscht eine 
Kleinspannung somit harmlos für das Umfeld. Sollte das Messkabel zu 
kurz sein, kann es bei Temperatursensoren bis auf 50 Meter verlängert 
werden. Achten Sie auf die Polarität und nehmen Sie dies unter 
Spannungsfreiem Zustand vor. Einen Fehlanschluss oder Kurzschluss 
wird empfindliche Prozessorteile im Gerät beschädigen!
Stecken Sie nun den Netzstecker in die Steckdose. Der Stufentransformer 
Regler initialisiert sich, dies kann bis zu 10Sekunden andauern.

Na estrutura interna na 
placa de circuito impresso existe um jumper J1, esta é a abertura padrão. 
O transformador desliga para o nível 0. Quando está o J1 está fechado, 
vai para o nível 1. A ventoinha de ar de alimentação irá sempre baixar 
para o nível 0.

O ajuste da pressão negativa 
ou a razão entre a ventoinha do ar de escape e o ar de alimentação é 
sempre compensado por um passo e não pode ser ajustado. Exemplo: 
ventoinha do ar de exaustão = nível 6 e ventoinha do ar de alimentação = 
nível 5. O número total de ventoinhas ligadas não deve exceder a 
corrente especificada no dispositivo.

O controlador da ventoinha deve ser 
ligado a uma tomada doméstica com um fusível de 10A ou 13A. Se 
houver uma falha no aparelho, verifique o fusível em primeiro lugar. 
Desligue sempre a alimentação antes de abrir a ficha. É perigoso. É Alta 
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Am „Temperature setting“ Knopf wird 
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eingestellten Wert an zu Regeln und ist plus der eingestellten Hysterese 
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Instrucţiuni:

Manual pentru controler transformator cu trepte 
2,5 A, 7,5 A

Introducere:

Manual universal pentru următoarele produse:
- Controler transformator cu trepte (1 ventilator) 2,5 A, 7,5 A
- Controler transformator cu trepte (2 ventilatoare) 2,5 A, 7,5 A

Explicarea funcţiilor disponibile în funcţie 
de model:

Setarea temperaturii:

Setarea histerezisului:
Histerezisul dorit (intervalul de control) 

al temperaturii este setat cu ajutorul butonului „Setare histerezis”. La un 
histerezis mic de 1 °C, regulatorul este sensibil şi controlează ventilatorul 
în intervalul 0-100% la valoarea +1 °C peste valoarea de referinţă dorită, 
iar la un histerezis mare de 8 °C, ventilatorul funcţionează lent.

Nastavení minimální rychlosti:

Setarea umidităţii:

Nastavení negativního tlaku:

Bezpečnostní pokyny:

LED displej 
ukazovat

6 kroků 
nahoru / dolů

otáček 
ventilátoru

Knoflík pro 
nastavení

teplota
nastavení

Knoflík pro 
nastavení

vlhkost
nastavení

Knoflíky pro 
nastavení
hystereze
nastavení

Diagram:

1. zásuvka
2. síť 230 V
3. Teplotní čidlo kabel
4. LED `s 6 kroků
5. Knoflík - vlhkost nastavení

6. Knoflík - nastavení teploty
7. / 8. Knoflíky - nastavení 
hystereze
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Umiditatea dorită este setată cu ajutorul 
butonului „Setare umiditate”. Regulatorul începe să regleze de la valoarea 
de referinţă, iar la 10 rh de umiditate în exces se află la 100% din puterea 
sa de reglare.

Vă mulţumim pentru achiziţionarea controlerului 
transformator cu trepte. Controlerul transformator cu trepte controlează 
turaţia ventilatorului în 6 trepte de temperatură (şi umiditate) în funcţie de 
controlerul de turaţie pentru încăperile cu admisie (şi evacuare) a fluxului 
de aer. Controlerul transformator cu trepte menţine constantă temperatura 
(şi umiditatea) ambiantă, precum şi presiunea negativă, pentru a 
împiedica ieşirea mirosului.

Conectaţi ventilatorul pentru aer evacuat în priza din 
stânga, marcată cu (ventilator de evacuare) şi, dacă există, conectaţi 
ventilatorul pentru aer admis în priza din dreapta marcată cu (ventilator de 
admisie). Instalaţi sonda de temperatură (şi umiditate), care este livrată 
pe un cablu cu lungimea de 4 m, într-un loc în care doriţi să efectuaţi 
măsurătoarea. Aveţi grijă să nu amplasaţi sonda în apropierea unei surse 
de căldură sau de lumină, pentru a obţine o măsurătoare precisă. Sonda 
este livrată cu un cablu de 4 m, care poate fi prelungit până la 50 m, dacă 
este necesar. Mai întâi, asiguraţi-vă că este deconectat cablul de 
alimentare. Conexiunile greşite sau scurtcircuitul deteriorează 
componentele sensibile ale procesorului! Conectaţi cablul de alimentare 
într-o priză uzuală de 10 A sau 13 A. Controlerul transformator cu trepte 
se va iniţializa, acţiune care poate dura până la 10 secunde.

Ve vnitřku krytu je na desce 
plošného spoje propojka (jumper) J1. Ve výchozím nastavení je spojený, 
což znamená, že měnič frekvence sníží rychlost na úroveň 0. Pokud je J1 
rozpojený, rychlost bude snížena na úroveň 1. Přívodní ventilátor bude 
vždy ztlumen na úroveň 0.

Nastavení negativního tlaku, 
resp. rychlost ventilátoru na přívodu vzduchu oproti rychlosti ventilátoru 
odvodu vzduchu je vždy o jednu úroveň vyšší. Toto nastavení není možné 
měnit. Příklad: ventilátor odvodu vzduchu = úroveň 6, ventilátor přívodu 
vzduchu = úroveň 5. Celkový počet připojených ventilátorů nesmí 
překročit specifikovaný proud ze zařízení.

Ovládání ventilátoru musí být 
připojeno k domovní zástrčce s jističem 10 A nebo 13 A. Pokud přístroj 
nepracuje správně, zkontrolujte nejprve jistič. Před otvíráním zásuvky 
vždy nejprve odpojte přívodní kabel. Hrozí nebezpečí. V zásuvce je 
vysoké napětí!

Temperatura dorită este setată cu 
ajutorul butonului „Setare temperatură”. Controlerul începe să regleze de 
la valoarea de referinţă şi sfârşeşte prin a adăuga valoarea histerezis de 
referinţă. Apoi va atinge turaţia de 100%.
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